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Montering av �lter AWPF.
1.		 Skruva av locket eller botten.
2.		 För in �ltret genom öppningen och fäst först sidan med �äderdelen, se bild 1. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

3.		 Placera �ltrets �äderdel mot batteriets plåtkant, tryck sedan �ltret mot andra sidan av vattenbatteriet  
	 så att �ltrets U-pro�l greppar vattenbatteriets bortre kant, se bild 2. 

Luftriktare för luft i sidled AWLH.
1.		 Montera luftriktaren på värme�äkten med plåtskruv enl. bild 3 och 4.  

	 Justera luftriktarbladen så att önskad luftriktning erhålles.  

Montering av väggkonsol AWV.
1.		 Montera konsolerna enl. bild 5.

Bild 5

Bild 1 Bild 2

Bild 4Bild 3
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3.		 Värme�äkten kan monteras med rören åt vänster eller höger framifrån sett enl. bild 6 och 7. 
		  I lokaler med hög takhöjd bör värme�äkten monteras lågt, dock utan att störa arbetsmiljön. Borrmall för 

	 värme�äktarnas väggkonsol med minavstånd till golv, tak respektive vägg, se bilaga C.

4.		 Värme�äktarna levereras med luftriktaren monterad för montage enl. bild 6. Om värme�äkten monteras med 	
	 rören åt höger måste luftriktaren vändas om luften skall riktas nedåt. Lossa de sex skruvarna som håller 
	 luftriktaren enl. bild 8 och tag ut luftriktaren och vrid den ett halvt varv. Skruva därefter fast den igen. 

5.		 Vid montering i tak för vertikal luftström monteras värme�äkten enl. bild 9. Minsta avstånd till vägg bör vara 	
	 700 mm. Om värmaren monteras i tak nära ett vägghörn, bör minsta avståndet till ena väggen vara 700 mm och 	
	 andra väggen minst 2000 mm.

Montering av takkonsoler AWT.
1.		 Skruva ut plåtskruvarna enl. bild 10 (på AW 43 och AW 63 tre skruvar).
2.	 Montera takkonsolerna enl. bild 11. 

Bild 6 Bild 7

Bild 8 Bild 9

Bild 10 Bild 11
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3.		 Montera värme�äkt med takkonsoler i taket enl. bild 12 och 13.

4.		 Minsta avstånd från värme�äktens bakkant till vägg (pil bild 12) på AW 13 och AW 23 är 200mm. 
	 På AW 43 och 63 är minavståndet 270mm.

5.		 Minsta avstånd från värme�äktens sida till vägg (pil bild 13) är 700mm.

Vattenanslutning av AW-s och AW-a.
VARNING!	 Kontrollera noga att hela systemet är tätt efter vattenanslutningen. 
		  Eventuellt läckage kan förorsaka dyrbara vattenskador.

1.		 Värme�äkten får ej anslutas till tappvarmvatten eller ånga. Högsta tillåtna temperatur och tryck är angivet på 	
	 värme�äktens typskylt vid anslutningsrören.

2.		 Kapacitet, vattentemperatur, �öde och tryckfall kan utläsas via webben på VEAB Select.
3.		 Värme�äkten skall anslutas så att man vid driftsstopp när frysrisk föreligger, kan tömma batteriet på vatten.
4.		 Vid värme�äktens utloppsrör eller centralt i anläggningen monteras avluftningsventil.
5.		 Vid återdragning av klämringskopplingar på anslutningsrör eller ventiler skall dessa hållas fast, så att vridkraft 
		  ej överförs till värme�äktens  in- och utloppsrör.
6.		 Anslutet rörsystem till värme�äkten måste �xeras så att de ej belastar �äktens in- och utloppsrör.
7.		 Vatteninloppet ansluts på värmarens lägst placerade rör och utloppet på det högst placerade enl. pilar bild 14.
		  Anslutningen på AW 13- AW 23 är Ø 22mm och på AW 43- AW 63 Ø 28mm.  
		  Anslutning med hjälp av presskoppling eller klämringskoppling rekommenderas. 
		  Om röranslutningen skall lödas, måste röret innanför lödstället kylas (med exempelvis våt trasa, kylbackar eller 	

	 trycklyft) så att packningen innanför plåten (pil A bild 15) ej blir varmare än 100°C. 
	 Tag bort stödhylsan innan lödning för att minska värmebehovet.  

8.  	Vid anslutning med presskoppling eller klämringskoppling skall stödhylsa användas pga. att kopparrören är 		
	 mjukglödgade. Kontrollera att istoppad stödhylsa sitter i enl. pil B bild 15. 
	 Montera kopplingarna enl. tillverkarens anvisningar.

Bild 12 Bild 13

B

A

Bild 14 Bild 15
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9.  	På AW-a modellerna bör medföljande ventil (tillbehör på AW-s) monteras på det översta röret (utloppet), för att 	
	 få lägsta temperaturen på ventilen enl. bild 16. Ventilen skall monteras horisontalt med oberoende �ödesriktning.  
	 Anslutningen till ställdonet riktas rakt upp för att ställdonets IP-klassning ska bibehållas. 
	 Drag åt ventilens klämringskopplingarna för hand och sedan 1 varv. Lossa därefter muttern … varv för att avlasta 	
	 kopplingen från spänningar. Dra åter muttern så att kopplingen blir tät. 
	 För mer information om ventilen, se monteringsanvisning som följer med ventilen.

Bild 16
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Elanslutning AW-s modeller.
1.		 Installationen skall utföras av behörig installatör.
2.		 Värme�äkten är utförd för 230V växelström.
3.		 Elanslutning till nätet skall göras med fast förlagd kabel. Allpolig brytning med brytavstånd på minst 3 mm skall 	

	 ordnas i den fasta installationen.
4.		 Lossa locket till kopplingslådan. 
5.		 Inkoppling av värme�äkt och val av varvtal görs enl. bifogat kopplingsschema i locket, se bild 17 eller bilaga D  

	 (för EC bilaga I). 

6. Borra det antal hål som behövs för installation i kopplingslådan och montera kabelgenomföring.

7.		 Termostaten som skall styra värme�äkten, bör monteras så att den ej påverkas av drag från dörrar och fönster som 	
	 öppnas, värme�äktens utblåsningsluft eller dyl. 

Elanslutning av originaltillbehör för AW-s modeller.
1.		 Termostat R31 (bild 20) med temperaturområde 7-30°C och skyddsform IP20. 

	 En termostat kan styra en AW-s värmare.
2.		 Termostat SR121/1 (bild 21) med temperaturområde 0-40°C och skyddsform IP54. 

	 En termostat kan styra max två AW-s värmare.

Bild 20  R31 Bild 21  SR121/1

Bild 17

Bild 18 Bild 19
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3. 	 Varvtalsomkopplare AWC 13-63 med tre varvtal (bild 22) som väljs manuellt. 
	 1 = lågvarv,  2 = mellanvarv och 3 = högvarv. Skyddsform IP 65.  
	 Kan styra max 2 st AW-s värmare. Kopplingsschema se bilaga E.  
	 OBS! Om termostat R31 eller SR121/1 används kan max en resp. två AW-s värmare kopplas in.

4.	 	 Varvtalsomkopplare för EC motor SMT-D-4P-EM med tre varvtal (bild 23) som väljs manuellt.
      0 = stopp, 1 = lågvarv, 2 = mellanvarv och 3 = högvarv. Skyddsform IP44/54. 
      Kan styra max 5 st AW-s EC värmare. Kopplingsschema se bilaga K.
      OBS! Om termostat R31 eller SR121/1 används kan max  

	 en resp. två AW-S EC värmare kopplas in.
 

 
 
 
 
 
 
 

5.		 Ventil med kapslingsklass IP44 (bild 24), max vattentemperatur 90°C och tryckklass PN25 (25 bar). 
		  Används tillsammans med termostat R31, SR121/1. 

	 Mer information �nns under �Vattenanslutning av AW-s och AW-a� punkt 9.

Elanslutning AW-a modeller
1.		 Installationen skall utföras av behörig installatör.
2.		 Värme�äkten är utförd för 230V växelström.
3.		 Elanslutning till nätet skall göras med fast förlagd kabel. Allpolig brytning med brytavstånd på minst 3 mm skall 	

	 ordnas i den fasta installationen. 
4.		 Lossa locket till kopplingslådan.
5.		 Inkoppling av värme�äkt görs enligt bifogat kopplingsschema i locket se bild 25 eller se bilaga F  

	 (för EC bilaga J).

Bild 22  AWC 12-62 Bild 23  SMT-D-4P-EM Bild 24 AWTV 13-63

Bild 25
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Bild 26 Bild 27

Bild 28  TG-R430 Bild 29  TG-R530 Bild 30  TG-R630

6. Borra det antal hål som behövs för installation i kopplingslådan och montera kabelgenomföring.

7	 Till den inbyggda elektroniska termostaten i AW-a, ansluts en rumsgivare med börvärdesinställare TG-R430 
(se bild 28) som har skyddsform IP30. Rumsgivaren/börvärdesomställaren bör monteras så att den ej påverkas av 
drag från dörrar och fönster som öppnas, värme�äktens utblås eller dyl. Om man vill ha en separat rumsgivare, 
väljer man TG-R530 (se bild 29) och monterar sedan börvärdesinställaren TG-R430 på annan plats.  
Behövs högre skyddsform på givaren väljer man TG-R630 (se bild 30) som har skyddsform IP 54 och monterar 
börvärdesinställaren i en plastkappsling med motsvarande skyddsform.
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AWLA

AWLH

AWT

AWW

AW

AWPF

Bilaga B

DC min.B min.A min. E
mmmmmmmmmm
340260935850235AW 13
410330950850250AW 23
505420965900275AW 43
640550920900265AW 63

Typ

A min. B min. C min. D E F G
mm mm mm mm mm mm mm

AW 22 180 800 850 568 169 170 169
AW 42 180 800 850 665 202,5 203 202,5
AW 62 180 800 850 800 185,5 2x186 185,5

Type

Bilaga C
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Bilaga N
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30

AT Daikin 12-20

Styrspänning, varvtal �äktmotor och luftmängd
AT Daikin 12: Styrspänning 6,8-6,9V, varvtal 800rpm, luftmängd 2000 m³/h
AT Daikin 20: Styrspänning 10V, varvtal 1085rpm, luftmängd 3500 m³/h

AT Daikin 12: Control voltage 6,8-6,9V, speed 800rpm, air volume 2000 m³/h
AT Daikin 20: Control voltage 10V, speed 1085rpm, air volume 3500 m³/h

Bilaga B

Liite B

Appendix B

Anhang B

SE

FI

GB

DE




